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純粋空気/窒素ガス冷却システム
ロータリ―ジョイント・電磁弁

高圧空気/アルゴンガス用ロータリージョイント

2方向空圧用電磁弁

	� DEF STAN58/96適合
	� コンパクト・低トルク
	� 作動圧： 48MPa@20℃
	� 最大作動圧： 60MPa@20℃
	� 作動温度： -40～+60℃
	� 標準回転速度： 100rpm (800rpmまで)
	� 低漏れ・低摩擦回転カップリング用 
ハウジング内にステンレスパイプ内蔵
	� フランジ/パネル取付
	� 質量： 34g

	� 適用流体： 純粋空気窒素ガスアルゴンガス
	� 入口圧力： 50MPa (ゲージ圧)
	� 流量面積： 直径0.5mm(バルブ内)
	� 耐圧試験圧力：75MPa (ゲージ圧)
	� 作動温度： -40～+70℃
	� 作動電圧： DC18～32V
	� 標準コイル抵抗：105Ω＠20℃（その他対応可）
	� 最大出力： 10W＠20℃（その他対応可）
	� 切替種類： 常時閉
	� 接続方式： 1/8インチチューブ継手（その他対応可）
	� 質量(リード線含む)：116g
	� 用途：赤外線検出器シーカー高圧駆動システム冷却
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容器/統合マニホールド 
充電式ガス供給

純粋空気/窒素ガス冷却システム
マニホールドアセンブリ 
パイプワークサブアセンブリ
圧力調整弁・サブアセンブリ接続

対応製品

基本性能
	� 流量  毎分5ℓ＠150psi
	� 使用温度： -65～+175℃ (該当する全ての機械的要件)
	� 衝撃： 300G
	� 高衝撃： MIL-S-901準拠
	� 高振動

	� マニホールドアセンブリ：充填弁、圧力解放弁またはバーストディスク、圧力計、制御弁
	� パイプワークサブアセンブリ：シリンダーとマニホールドまたは他の構成品と接続
	� 圧力調整弁
	� 電磁弁：マニホールドまたはインライン、シングルまたは2段階
	� マニホールドから他のサブアセンブリへの接続

圧力試験装置高周波ろう付け

固定オリフィス型ミニクーラークリーンベンチでの組み立て作業

GLENAIR 冷却システム製品組立施設
	� 英国国防産業向けサプライチェーン認証登録システムJOSCARによって認定された施設で、 厳格な品質
管理のもとで、DEFSTAN58/96に従って冷却システム製品を組み立てております。
	� 具体的な主な作業としては、高周波ろう付けから始まり、圧力試験、その後クリーンベンチでの 組み立て
作業、そしてミニクーラーを使用し、DEFSTAN58/96に従っているかの確認を行っております。
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