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QPL ・COTS

バックシェル ・ キャップ 
接続箱
防水・ケーブルマネジメント・
ストレーンリリーフ・EMCシールド接続

SEPTEMBER 2019

ProSeal™ Protective Covers
Foolproof · environmental · for circular and 
rectangular mililtary / aerospace connectors

SPRING-ACTION

INTERCONNECT  
SOLUTIONS

MISSION-CRITICAL

BacNav OFS™

Harsh-Environment Repositionable Backshell

M85049/150 QUALIFIED

INTERCONNECT  
SOLUTIONS

MISSION-CRITICAL

AUGUST 20202022

Connector Backshells  
and Accessories 
Adapters, Strain Reliefs, Protective Covers, and More

CIRCULAR

INTERCONNECT  
SOLUTIONS

MISSION-CRITICAL

継手付き接続箱
EMIシールド

小型コネクタ付きデータハブ 超小型エンクロージャ

Dサブ用バックシェル：EMIシールド性能・堅牢性能付加

EMIシールド 分割シェル
ストレーンリリーフ

コンポジット製 
EMIシールド 
分割シェル

EMIシールド 
45°・90°

コンポジット製
コルゲートチューブ

ワイヤ保護

コネクタ格納
EMIシールド
バンディング
バックシェル

コンポジット樹脂製接続箱：軽量・EMIシールド性能・耐腐食

Leonardo’s ProSeal
バネ駆動

ワンタッチキャップ

StarShield™ 
ゼロレングス
シールド接続

90°
極限省スペース設計

BacNav OFS™ 
ユーザ角度変更形

防衛船舶用

Qwik Clamp
宇宙用バックシェル

サドルバー・ネジ排除

バックシェル・キャップ特殊シリーズ

SWING-ARM™ + DIF(ドロップインフォロワー) SWING-ARM™シールドチューブ付き

標準DIF(左下)：一括シールド
スロット入りDIF(右下)：一括シールド
　　　　　　　　　　　個別シールド

あらかじめシールドチューブが 
コネクタとの接続側に
接続済みであるため
信頼性の高いシールド性能 
を発揮

サポートリングを活用した
シールドチューブ付きバックシェル

と別のシールドチューブ接続

多分岐シールド接続
シールド付き熱収縮チューブと

StarShield™の星形ホルダー活用例

Glenair Band-Master ATS®工具に
より、迅速な作業で信頼性を
合わせ持つステンレス製
ストラップによるシールド
接続・スリムタイプによる
切断面の安全性向上(左・上)

    GLENAIR SWING-ARM™ バックシェル: ストレーンリリーフ機能～EMIシールド接続　

	� タイプA – 標準形態・固定サドルバー
	� タイプB – ワイド形態 (太いケーブル用)・固定サドルバー
	� タイプC – フレキシブル形態・サドルバー排除

GLENAIR SWING-ARM™ バックシェル 3形態

Swing-Arm Type C
with Flex Arms

Swing-Arm Type B
Wide Mouth Saddle Bars

Swing-Arm Type A
Standard Mouth Saddle Bars

ARTICULATING THREE- IN-ONE BACKSHELL
STAINLESS STEEL • ALUMINUM • COMPOSITE

スイングアーム

究極軽量形態Swing Arm™タイプC(右)

高耐久性接続箱


