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SEAKING™(シーキング)コネクタ特徴: 水中コネクタ代表シリーズ

最大水深7,000M非嵌合防水

水中コネクタシステム
深海・油田/高温高圧・船舶・浅瀬・ 
高速データ伝送(電気/光)

GEO-MARINE®

MAY 2014

HIGH-PRESSURE ENVIRONMENTAL AND HERMETIC CONNECTORS AND CABLES

ULTRA HARSH-ENVIRONMENT

 水深3,500～7,000M 耐水圧コネクタ

SeaKing™ 700
非嵌合防水・水中コネクタ

水中ケーブルハーネス加工

SeaKing™ Fiber
非嵌合防水

水中光コネクタ

SeaKing™ Power
1–6.6 kV水中パワーコネクタ

SeaKing™ 700 PEEK
水中コネクタ – PEEK仕様

層間剥離懸念排除

Well-Master® 260℃耐熱 
Micro-Dコネクタ

単極・多極HTHP
ガラス封止ペネトレータ・フィードスルー

SuperG55™
ドライメイト式

ゴムインサートタイプ
水中コネクタ

Micro-PSI
水深7,000m

超小型水中コネクタ

SeaKing Junior
約80種類ものインサート配列対

応水中コネクタ

Geo-Marine®
水深3,500m水中コネクタ

水中ケーブルハーネス加工

 石油天然ガス掘削向け　高温/高圧コネクタ

SEAKING™ ケーブルハーネス

保持リング
Oリング検査・交換可能

分割箇所

PBOFアダプタ取付
山形カット形状

モールド
層間剥離防止リング

コネクタ本体のシェルがフランジと分割構造

モールド対応・
アダプタ取付ネジ

レンチ締め形状

嵌合状態確認

キー溝位置変更
本体分割構造

PBOFアダプタ組立品
ストレート・45°・ 90° 

充填ポート・Swivel継手

二重Oリングシール構造
交換可能

回転固定ネジ （3箇所
モールド精密加工
透明モールドによるテストモールド

水深7,000m
非嵌合防水

光コネクタハーネス

PBOF (均圧オイル充填)
組立品一例

ターンキー
コネクタ付き

PBOFハーネス

ターンキー・水中モールケーブルハーネス
ポリウレタンモールド


